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CONTAINER MASTER



Die neue Serie der Super-Light Containerchassis-Auflieger
von Wielton ist das Ergebnis langjahriger Erfahrung und
Anpassung an die sich dynamisch verandernden Bediirfnisse
der Containertransportindustrie.

Hauptmerkmale:

« Optimaler Achsabstand

« Innovative Containerbefestigung

 Niedriger Rahmen

» Anpassbar an individuelle Kundenanforderungen

20 JAHRE INNOVATION
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NS3 P 45 R1 SL | —— NS3 P 45 R2SL | - NS3 P 40 SL
RAHMEN VOLLSTANDIG AUS GROBTMOGLICHE NIEDRIGSTES LEERGEWICHT NIEDRIGER FUR DEN SCHWERSTE MODERNES UND
HOCHFESTEM STAHL S700 GEFERTIGT HALTBARKEIT GARANTIERT AUF DEM MARKT KRAFTSTOFFVERBRAUCH CONTAINER GEEIGNET ASTHETISCHES ERSCHEINUNGSBILD
Drei modular aufgebaute Chassis-Konfigurationen Ausgeriistet mit: WABCO, KNORR,
fiir den Containertransport — fiir optimales HALDEX, SAF, BPW, DAIMLERCHRYSLER,

Leergewicht passend zu den Kundenanforderungen JOST, SCHNEIDER, HELLA, ASPOCK.

Garantierter Zugang zu einem ausgedehnten
Service-Netz und Ersatzteilen.

SL CONTAINERCHASSIS-AUFLIEG ER
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Drei Konfigurationen
je nach
undenanforderung:
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VORN TELESKOFIERBAR
MIT POLYAMID-GLEITPADS
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1. Konfiguration m&mi;&m

fiir die meisten
Containertypen

2, Konfiguration fir die
meisten Containertypen,
ausgenommen

30-FuB-Container, 56 kg
geringeres Leergewicht

e

3. Konfiguration fiir die
meisten ontalnerryﬂen.
ausgenemmen 30-Ful3-
und 20-FuB-Container,
|68 kg geringeres
Leergewicht

Befestigungsmittel vorn fur 45-FuB-,
40-FuB- und 25-FuB-Container
- universelle und einfache Beladung

A

|. Befestigung vorn
45-FuB-1SO-Container

2.Befestigung vorn 3.Befestigung von 40-FuB-

45-FuB-EURO-Container und 45-FuB-Containern
unten

mit schrigen Ecken

¥

CONTAINERCHASSIS-AUFLIEGER
NS 3 P 45 R2 SL

Mégliche Konfigurationen
fir den Containertransport

« LEERGEWICHT JETZT AB 4.815 kg

» ZULADUNG MEHR ALS 33,1 t

* VORN UND HINTEN TELESKOPIERBAR
* MANUELL AUSZIEHBARE YVORDERSEITE

FUR 45-FUB TUNNELCONTAINER MIT
POLYAMID-GLEITPLATTEN

« GENEHMIGUNGSFREIER TRANSPORT IM RAHMEN DER MOGLICHEN KONFIGURATIONEN

Die Fronttrager-Befestigung des vorderen
20-FuB-Containers ermdglicht eine direkte
Entladung von vorn

Hintere Plattform fiir
20-FuB-Container mittig,
mit Zugang fiir Gabelstapler

Schnell und einfach. Hinterer Stahl-Auszug
mit Bolzenbefestigung fiir Transport
von 45-FuB-Containern

FRONT MIT FESTSTEHENDEM TRAGER FUR ZWEI
BEFESTIGUNGSARTEN

Drei Konfigurationen
je nach
undenanforderung:

|. Konfiguration
fir die meisten
Containertypen

2. Konfiguration fiir die
meisten Containertypen,
ausgenommen
30-FuB-Coentainer, 56 kg
geringeres Leergewicht

<

3. Konfiguration fiir die
meisten Containertypen,
ausgenemmen 30-Full-
und 20-FuB-Container,
|68 kg geringeres
Leergewicht

Befestigungsmethode fiir 40-Fu-HC und 45-FuB-HC
am vorderen Trager

Befestigungsmethode fiir 40-FuB ISO und 2x20-FuB
am vorderen Trager

CONTAINERCHASSIS-AUFLIEGER
NS 3 P45 R1SL

Maogliche Konfigurationen
fir den Containertransport

* LEERGEWICHT JETZT AB 4.680 kg

* ZULADUNG MEHR ALS 33,3 ¢t

» HECK MIT TELESKOPIERBAREM AUSZUG
* FRONT OHNE AUSZUG, ZWEI

BEFESTIGUNGSARTEN 45 FUB
HC, 40 FUB HC, 40 FUB ISO UND 20 FUB

WiELTON

* UNIVERSELLE TRANSPORTLOSUNG: MOGLICHER TRANSPORT VON
45-FUB-CONTAINERN JEGLICHER AUSPRAGUNG MIT AUSGEZOGENEM HECK

Kurzer hinterer Uberhang fiir
20-FuB-Container heckbiindig.
Optimale Last auf Sattelplatte
und Achsen fiir korrekte Traktion
im Winter oder bei schwierigen
Wetterbedingungen, einfache
Entladung iiber Rampe.

Optimale Anordnung der °
Fahrzeuglenkelemente. —
Einfache Bedienung und Schutz §
der Lenkelemente. =

Optional: pneumatisch
bedienbarer Heckauszug &

Neuer Stahl-Unterfahrschutz
mit geschiitzt angebrachten
Leuchten und
Rampenanfahrschutz

Heckauszug mit Teflonplatten und Rollen fiir
leichte und effiziente Bedienung, mechanisch
oder (optional) pneumatisch




Drei Konfigurationen FRONTTRAGER ERLAUBT BEFESTIGUNG VERSCHIEDENER

SL CONTAINERCHASSIS-AUFLIEGER

Container-Befestigungsart Container-Befestigungsart
40'1SO, 2x20’ 40'HC

AUSSTATTUNG UND ADR-AUSRUSTUNG NACH KUNDENANFORDERUNG

|. Konfiguration
fiir 40' 1SO,

40' HC, 2x20°
Containertypen

Rahmenabmessungen und Radstand 7855/140/1300 optimiert fiir Containertransport in verschiedenen
Konfigurationen - gute Traktion, ordnungsgemaBe Achslast

2. Konfiguration
for 40" 1SO, 40" HC
Containertypen

>

3. Konfiguration -
for 40' HC Containertypen .

Mégliche Konfigurationen fiir Containertransporte CONTAI N ERC HASSIS-AU FLI EG ER Optional in Aluminium erhaltlich: Fallstutzen, Druckluftbehalter, Felgen

Standard Farben Optional verschiedene Farben NS 3 P 40 SL - dadurCh um bis = 2I O kg geringeres LeergeWiCht

Breite Palette an
Rahmenfarben nach Il
Kundenwunsch ifi

oy LEEGEW!CHT JETZT AB 3.900 kg Vorrustung fir Elektrogenerator

* ZULADUNG MEHR ALS 34,1 t

Lampentriger L ——
aus GFK =W
Moderne »m

LED-Beleuchtung

» GEEIGNET FUR DIE HAUFIGSTEN
TRANSPORTAUFGABEN IM
KOMBINIERTEN ODER INTERMODALEN
VERKEHR FUR 40-FUB-HC/ISO UND
2 X 20-FUB AUF AUFLIEGER MIT
LEERGEWICHT VON 4.200 KG,
REDUZIERTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH |

O TR _J__JL_'..'“"JL;‘_" R il 1o [

Optionale Liftachse - fiir geringeren Rollwiderstand,

e ﬁ Technisches Gesamtgewicht § weniger Kraftstoffverbrauch und Reifenabnutzung
N s0 kglatono kg EeETANC 41.000 kg oder zulassiges
Universelle Hubarretierung :.‘:i:;j:;‘;:::-:::‘;:: — | Gesamtgewicht 38.000 kg
fiir schnelles Beladen i “ovg” | owp | - (| bei 14.000 kg Sattellast.
Efmfgfmm = " Solide Konstruktion und hohes £
zuldssiges Gesamtgewicht. 2 Positionen fiir Kénigszapfen - kompatibel fiir zwei- und dreiachsige Zugmaschinen

Korrosionsschutz
- jahrelanges dsthetisches
Erscheinungsbild und == - _
héherer Wiederverkaufswert | =g — - b

—
e ——

&) ‘ Zwei Aufsattelhohen: | 170 mm bei Reifen 385/65 und 1080 mm
bei Reifen 385/55 - Transport von 40-FuB-HC und 45-FuB-HC moglich

Leichter, klappbarer Seitenanfahrschutz
mit Beschriftungsfliche. Einfacher Zugang
zu Werkzeugkasten, Ersatzrad und

Stitzen aus Aluminium
oder Stahl

TR Elektrogenerator.
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WIELTON

Mehr Informationen auf unserer Internetseite:

www.wielton.com.p




WIELTON »

WIELTON S.A.
ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wielun
tel.: +48 43 843 45 10, fax: +48 43 843 08 54
e-mail: info@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl
www.wieltongroup.com

Wyd.|V, data 03.2016r.

E
0
M
“
2
]
=)
5
X
=
B
|
=
e
;
o
o
-+
o
m™m
o~
o
wy
]
8
“
9
]
=)
2
@
-
o
Ja
]
"
a
>
)
o
o
c
B
“w
o
[s]




