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Hoeflon Funksteuerung mit Display

Hydraulisch ausfahrbarer Gegenballast

Dieselmotor 7,5 KW

Elektromotor 230V / 15A / 3,3KW

Hydraulisch verbreiterbares Fahrwerk 

Transportierbar auf Anhänger GG 3,5 t

Kompakt Kran C6

Ladekran & Spezialfahrzeugbau



Technische Daten Kompakt Kran C6

Tragkraft (mit Fly-Jib)
Tragkraft (ohne Fly-Jib)
Transportvermassung L x B x H
Gewicht:
ohne Ballast / ohne Fly-Jib
mit Ballast / ohne Fly-Jib
mit Ballast / mit Fly-Jib
Dieselmotor
Elektroantrieb
Fahrgeschwindigkeit 
Seilwinde

210 - 1‘200kg
500 - 3‘000kg
3‘000 x 750 / 1‘100 x 1‘850mm

2’220kg
2’770kg
2’930kg
7,5KW
230V / 15A / 3,3KW
1,1 km/h / 2,2 km/h
1‘000 / 2‘000 / 4‘000kg

Stützendruck
2‘600 kg

teleskopierbar

Kompakt Kran C6

Hodel Betriebe AG     Mooshof 2     CH-6022 Grosswangen	     Tel +41 41 984 06 00     info@hodelbetriebe.ch     www.hodelbetriebe.ch


